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Holzfassaden

LIGNOPRO®
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H120 Holzschutzgrund W
Wasserbasierte Imprägnierung als  Fungizider Tiefenschutz gegen 
holzzerstörende Pilze, Bläue und Schimmel und Insekten

Anwendungsbereich 
 Vorgesehen für den Schutz von Holz im Außenbereich 
vor Fäulnis, Bläue, Schimmel und Insekten, welche nach-
folgend mit Lasuren, Deckanstrichen oder Lacken deko-
rativ endbehandelt werden sollen. Unabhängig von der 
Maßhaltigkeit, kann es für alle Holzbauteile verwendet 
werden. Niemals im Innenbereich einsetzen!

Eigenschaften 
 H120 Holzschutzgrund W ist eine wasserbasierte Holz-
schutzimprägnierung auf Basis natürlicher Öle mit 
vorbeugender Wirksamkeit gegen Fäulnis (holzzerstö-
rende Pilze), Bläue (holzverfärbende Pilze), Schimmel und 
holzzerstörende Insekten. Bei der Verarbeitung ist die 
Grundierung geruchsarm und nach Trocknung geruchlos. 
Das Produkt dringt mit den Wirkstoffen tief ins Holz ein 
und verbessert die Haftung und Haltbarkeit von Folge-
anstrichen.

Farbtonkollektionen 
 Farblos

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter, 1000 Liter

Technische Eigenschaften

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL natürliche Öle

ANSTRICHBILD farblos

EINSATZORT nur außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Spritzen, Tauchen, 
Fluten

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Die-
ses Produkt enthält max. 5 % 
(49,5 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 30 - 60 min
durchgetrocknet nach ca. 3 h



4  H228   HYDROLASUR PLUS

CL0150 Esche

CL0250 Kiefer

CL0350 Pinie

CL0430 Lärche

CL0660 Eiche hell

CL0680 Walnuss

CL0840 Mahagoni

CL0950 Ebenholz

CL0850 Nussbaum

CL0860 Palisander

DC1350 Mais

DC3050 Schwedenrot

DC3250 Scarlet

DC4650 Purple

DC5150 Denim

DC5450 Aquamarin

DC6150 Smaragd

und weitere Farbtöne
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Anwendungsbereich 
 Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Hölzern im 
Außenbereich. Empfohlen für begrenzt und nicht maß-
haltige Bauteile.

Eigenschaften 
 H228 Hydrolasur plus ist eine minimal filmbildende, 
wasserbasierte Lasur auf Reinacrylatbasis. Die Lasur ist 
geruchsmild und lässt sich gut verarbeiten. Das Produkt 
betont die Maserung des Holzes und erzeugt ein trans-
parentes, seidenglänzendes Farbbild. Der Anstrichfilm 
ist witterungsbeständig und vor Algen- und Pilzbefall 
geschützt. Durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente 
wird ein UV-Schutz erzielt und damit eine Vergrauung 
des Holzes durch Ligninabbau vermindert. Renovierungs-
anstriche können ohne aufwendige Vorbehandlungen 
durchgeführt werden.

Farbtonkollektionen 
 Classic, Design, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate

ANSTRICHBILD transparent, seidenglänzend

EINSATZORT nur außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,32 % 
(3,25 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 3 h

H228 Hydrolasur plus
Premium-Lasur mit Filmschutz vor Algen und Schimmel, leicht zu 
renovieren
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und weitere Farbtöne

KS7900 Saharagrau

KS7910 Polargrau

KS7920 Silbergrau

KS7930 Rauchgrau

KS7940 Rubingrau

CL0660 Eiche hell

CL0680 Walnuss

CL0840 Mahagoni

CL0950 Ebenholz

CL0850 Nussbaum

CL0860 Palisander
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Anwendungsbereich 
 Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Weichhölzern 
und Harthölzern im Innen- und Außenbereich. Empfohlen 
für begrenzt und nicht maßhaltige Bauteile.

Eigenschaften 
 H230 Leonardo® Hydrolasur ist eine wasserbasierte 
Acryl-Alkyd-Lasur (Alkydharze auf der Basis von Sojaöl 
und Leinöl).  Geprüft nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von 
Spielzeug“), DIN 53160  („Speichel- und Schweißecht-
heit“) und RAL UZ-12a  („Der blaue Engel“). Die Lasur 
ist geruchsmild, lässt sich gut verarbeiten und dringt 
tief ein. Das Produkt betont die Maserung des Holzes 
und erzeugt ein transparentes, seidenmattes Farbbild. 
Durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente wird ein 
UV-Schutz erzielt und damit eine Vergrauung des Holzes 
durch Ligninabbau vermindert. Feuchtigkeitsregulierend, 
schützt Holz vor eindringendem Wasser und belässt es 
gleichzeitig diffusionsoffen. Hoch witterungsbeständig, 
blättert nicht ab, Renovierungsanstriche ohne aufwendi-
ge Vorbehandlungen.

Farbtonkollektionen 
 Classic, Design, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter, 1000 Liter

Technische Eigenschaften

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate, Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Spritzen, Tauchen, 
Fluten

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,352 % 
(3,519 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 45 min
durchgetrocknet nach ca. 3 h

H230 Leonardo®  Hydrolasur
Betont die Struktur und Maserung des Holzes, sicher für Kinder-
spielzeug, speichel- und schweißecht



8  H320   HYDROSTOP H2O

KS7900 Saharagrau

KS7910 Polargrau

KS7920 Silbergrau

KS7930 Rauchgrau

KS7940 Rubingrau

KS7950 Opalgrau

und weitere Farbtöne

KS7905 Saharasilber

KS7915 Polarsilber

KS7925 Puresilber

KS7935 Rauchsilber

KS7945 Rubinsilber

KS7955 Opalsilber

KS7965 Carbonsilber

KS7975 Anthrazitsilber

KS7985 Nachtsilber

KS7960 Carbongrau

KS7970 Anthrazitgrau

KS7980 Turmalingrau
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H320 Hydrostop H2O
Hydrophobierendes Holzöl, dringt tief ins Holz ein, schützt das Holz 
vor UV-Strahlung

Anwendungsbereich 
 Zum Schutz von Holz im Außenbereich, insbesondere 
Fassadenverschalungen oder hochwertiges Gartenholz. 
Dekorative Oberflächengestaltung mit natürlich wirken-
der Vorvergrauung.

Eigenschaften 
 H320 Hydrostop H2O ist ein wasserbasierte Holzöl auf 
der Basis von natürlichen Ölen und Alkydharzen. Es dringt 
stark ins Holz ein und entfaltet nach der Trocknung seine 
extrem hydrophobierende Wirkung. Es lässt es sich leicht 
verarbeiten und hat einen milden Geruch. Unbehandelte 
Holzfassaden verwittern nicht gleichmäßig. Flecken und 
Schlierenbildung sind das übliche Erscheinungsbild. Die 
gewünschte einheitliche Oberfläche wird oft erst nach 
Jahren erreicht. Mit H320 Hydrostop H20 Natural Grey / 
Natural Silver wird eine natürlich anmutende Patina vom 
ersten Tag an erreicht. Durch die hydrophobe Einstellung 
ist die kostspielige Fassade zudem vor Witterungsein-
flüssen gut geschützt.

Farbtonkollektionen 
 Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter, 60 Liter, 200 Liter

Technische Eigenschaften

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL natürliche Öle, Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Flut- und Bürstanlage, Vakuumat-
Verfahren

VERBRAUCH 80 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 4,731 % 
(47,311 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 2 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h
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H322 Hydrostop H2O UV
Hydrophobierendes Holzöl, dringt tief ins Holz ein, mit Filmschutz 
und zusätzlichen UV-Schutz

Anwendungsbereich 
 Zum Schutz von Holz im Außenbereich, insbesondere 
Fassadenverschalungen oder hochwertiges Garten-
holz. Dekorative Oberflächengestaltung. Zwischen- und 
Schlussbeschichtung im System mit einer Holzschutz-
grundierung.

Eigenschaften 
 H322 Hydrostop H2O ist ein wasserbasiertes Holzöl mit 
hohem UV-Schutz auf der Basis von natürlichen Ölen 
und Alkydharzen. Es penetriert stark ins Holz und entfal-
tet nach der Trocknung seine extrem hydrophobierende 
Wirkung. Es lässt sich leicht verarbeiten und hat einen 
milden Geruch. Der Filmschutz schützt vor oberflächli-
chem Schimmel- und Pilzbefall. Nach der Trocknung tritt 
der wasserabweisende Effekt ein und das Produkt ist 
nicht mehr überstreichbar.

Farbtonkollektionen 
 Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL natürliche Öle, Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Fluten, maschinelles 
Imprägnieren, Vakumatverfahren

VERBRAUCH 80 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 4,731 % 
(47,311 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 2 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h



12  H420   LEONARDO®  DESIGNER FINISH

KS0271 Schwarz

KS0270 Schokobraun

KS0703 Dunkelgrau

KS0275 Schwedenrot

KS0274 Mittelgrau

KS0501 Taubenblau

KS0331 Weiß

KS0108 Graubeige

KS0429 Hellgrau

KS0603 Pastellgrün

KS0610 Patinagrün

KS0419 Creme
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H420 Leonardo® Designer 
Finish
Tuchmatter Holzdeckanstrich zur Oberflächenveredelung, sicher 
für Kinderspielzeug, speichel- und schweißecht

Anwendungsbereich 
 Zur dekorativen Oberflächengestaltung und zum Schutz 
vor Feuchtigkeit von Hölzern im Innen- und Außenbe-
reich. Empfohlen für begrenzt maßhaltige und maßhalti-
ge Bauteile. Insbesondere für moderne Fachwerkhäuser 
und andere edle Holzoberflächen, wie feingesägte oder 
sägeraue Holzfassaden, denen eine edle Optik verliehen 
werden soll.

Eigenschaften 
 H420 Leonardo® Designer Finish ist eine wasserbasierte 
Holzdeckbeschichtung auf Acryl-Alkyd-Basis. Geprüft 
nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“) und DIN 
53160 („Speichel- und Schweißechtheit“). Die Farbe ist 
geruchsmild, lässt sich kraftsparend auf das Holz auf-
tragen und ist blockfest. Das Produkt ist wetterbeständig, 
hochelastisch, diffusionsoffen und zeigt eine hervorra-
gende Deckkraft. Der Anstrichfilm ist tuchmatt und die 
Holzmaserung zeichnet sich nach dem Erstanstrich noch 
reliefartig ab. Bei weißen und hellen Farbtönen empfeh-
len wir eine vorherige Grundierung mit H410 Lignolan® 
Isolierfarbe.

Farbtonkollektionen 
 Opaque, RAL, NCS

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate, Alkydharze

ANSTRICHBILD hochdeckend, tuchmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen, Rollen

VERBRAUCH 100 - 150 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 2,059 % 
(21,212 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 4 h
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Notizen
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Adding value to 
your wood

Koch & Schulte GmbH & Co. KG • Steinebacher Ring 2 • Industriegebiet Seenplatte • 57629 Linden

www.kochundschulte.de

info@kochundschulte.de

+49 2666 9124000


