
Hydrostop H2O &
Hydrostop H2O UV

LIGNOPRO®
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HydroStop H2O



Stark hydrophobierendes Holzöl auf Wasserbasis. 
Für wartungsfreie Fassadenoberflächen.

H320 Hydrostop H2O &
H322 Hydrostop H2O UV

H320 & H3224
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Edel anmutende Patina ...

In den ersten Wochen bzw. Monaten verändert sich der 
Farbton an der Fassade. Nach ca. 4-6 Monaten stellt sich 
eine gleichmäßige Optik ein. Grund dafür ist der Ligninabbau, 
welcher in den ersten Monaten stattfindet. Es entsteht eine 
natürlich anmutende Optik im gewünschten Farbton. Da das 
Saugverhalten jeder Fassadenleiste unterschiedlich ist, wirkt 
das Gesamtbild sehr natürlich. Die Oberfläche bildet im Laufe 
der Jahre eine natürlich gleichmäßige graue Silberpatina. 
Es entwickeln sich homogene Übergänge zwischen den 
einzelnen Verwitterungszonen.

... durch natürliche Öle.

Durch eine spezielle Kombination von in Wasser 
emulgierten natürlichen Ölen wird eine hohe Sättigung 
der Holzzellen erreicht. Dadurch ist die Fassade für lange 
Zeit stark wasserabweisend.

Wartungsfreie Fassadenoberflächen

H320 Hydrostop H2O bildet keinen Anstrichfilm wie im 
Markt übliche „Vergrauungslasuren“ auf Acrylat- oder Silikat-
basis. Es besteht keine Gefahr des Abblätterns und ist daher 
der Schlüssel für eine wartungsfreie Fassadenoberfläche. Mit 
den Jahren geht diese in eine natürliche Patina über. Es ist 
keine Nachbehandlung erforderlich.

Extrem hydrophobierend

H320 Hydrostop H2O ist tief in der Holzfaser verankert und 
es kommt nicht zu Auswaschungen an der Fassade. Durch 
die stark hydrophobe (wasserabweisende) Wirkung redu- 
ziert sich das Quellen und Schwinden des Holzes auf ein 
Minimum. Risse und Verwerfungen werden im Vergleich zu 
herkömmlichen Lasuren weitgehend unterbunden. Die Ober-
fläche ist schmutzabweisend und geschütz vor Schimmel- 
und Pilzbefall. Es bilden sich keine Wasserränder.

Feingesägt und sägerau

Für die Erstellung der Fassaden werden meist Weißtanne- 
oder Fichteprofile industriell, z.B. im Spritz-, Vakuum- oder 
Flut- und Bürstverfahren (Floatbrush), beschichtet.  
H320 Hydrostop H2O dringt dabei besonders tief in die 
Holzoberfläche ein, ohne einen Film zu bilden.

Hydrophobe Vorvergrauung

H320 Hydrostop H2O dringt tief in das Holz ein und 
trocknet im Kontakt mit Luftsauerstoff (Oxidative Trock-
nung). Dadurch ist es im Holz fixiert.
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LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Alkydharze, natürliche Öle

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT außen

GERUCH charakteristisch

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Flut- und Bürstanlage,
Vakumatverfahren, Streichen

VERBRAUCH 80-120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT max. 46 g/l VOC

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 2-4 h,

durchgetrocknet nach ca. 24-36 h

H320 HYDROSTOP H20

	» natürlich anmutende Patina
	» optimaler Schutz für feingesägte und  

sägeraue Hölzer
	» für stark bewitterte Bauteile  

(z.B. Fassadenprofile)
	» keine Nachbehandlung notwendig
	» Oberflächen sind gegen Schimmel- und Pilzbefall 

geschützt

wasserbasiert
H O2

Anwendungsbereich
Zum Schutz von Holz im Außenbereich, insbesondere 
stark bewitterte feingesägte oder sägeraue Fassaden-
verschalungen oder hochwertiges Gartenholz. Deko-
rative Oberflächengestaltung. Grund-, Zwischen- und 
Schlussbeschichtung.

Eigenschaften
H320 Hydrostop H2O ist ein in Wasser emulgiertes Holzöl 
auf der Basis von natürlichen Ölen und Alkydharzen. Es 
penetriert sehr stark ins Holz und entfaltet nach der 
Trocknung seine extrem hydrophobierende Wirkung. 
Außerdem lässt es sich leicht verarbeiten und hat einen 
milden Geruch. Nach der Trocknung tritt der wasser-
abweisende Effekt ein und das Produkt ist ohne mecha-
nische Vorbehandlung nicht mehr überstreichbar.  
H320 Hydrostop H2O ist mit einem Filmschutz gegen 
Schimmel- und Pilzbefall geschützt.

Gebindegrößen
1 l; 2,5 l; 5 l; 20 l; 600 l; 1000 l

Technische Eigenschaften

Hydrostop H20
H320

NATURAL Silver
NATURAL GREY

Stark hydrophobierendes 
Holzöl auf Wasserbasis
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LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Alkydharze, natürliche Öle

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT außen

GERUCH charakteristisch

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Flut- und Bürstanlage,
Vakumatverfahren, Streichen

VERBRAUCH 80-120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT max. 46 g/l VOC

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h,

durchgetrocknet nach ca. 2-24 h

	» natürlich anmutende Patina
	» optimaler Schutz für feingesägte und  

sägeraue Hölzer
	» für stark bewitterte Bauteile  

(z.B. Fassadenprofile)
	» keine Nachbehandlung notwendig
	» Oberflächen sind gegen Schimmel- und 

Pilzbefall geschützt
	» inklusive UV-Schutz

wasserbasiert
H O2

Anwendungsbereich
Zum Schutz von Holz im Außenbereich, insbesondere 
Fassadenverschalungen oder hochwertiges Gartenholz. 
Dekorative Oberflächengestaltung. 

Eigenschaften
H322 Hydrostop H2O UV ist ein wasserbasiertes Holzöl mit 
hohem UV-Schutz auf der Basis von natürlichen Ölen und 
Alkydharzen. Es penetriert stark ins Holz und entfaltet nach 
der Trocknung seine extrem hydrophobierende Wirkung. Es 
lässt sich leicht verarbeiten und hat einen milden Geruch. 
Der Filmschutz schützt vor oberflächlichem Schimmel- und 
Pilzbefall. Nach der Trocknung tritt der wasserabweisende 
Effekt ein und das Produkt ist nicht mehr überstreichbar.

Gebindegrößen
1 l; 2,5 l; 5 l; 20 l; 600 l; 1000 l

Technische Eigenschaften

H322  HYDROSTOP H20 UV

Hydrostop H20 UV
H322

Stark hydrophobierendes 
Holzöl auf Wasserbasis mit 
dreifachem UV-Schutz
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Unsere Farbtöne

UNSERE FARBTÖNE - NATURAL SILVER

KS7905 Saharasilber KS7915 Polarsilber KS7925 Puresilber

KS7935 Rauchsilber KS7945 Rubinsilber KS7955 Opalsilber

KS7965 Carbonsilber KS7975 Anthrazitsilber KS7985 Nachtsilber

NATURAL Silver
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Unsere Farbtöne
NATURAL GREY

KS7900 Saharagrau KS7910 Polargrau KS7920 Silbergrau

KS7930 Rauchgrau KS7940 Rubingrau KS7950 Opalgrau

KS7960 Carbongrau KS7970 Anthrazitgrau KS7980 Turmalingrau

UNSERE FARBTÖNE - NATURAL GREY
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Wohnanlage NaturElla, Langenargen
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Adding value to 
your wood

Koch & Schulte GmbH & Co. KG • Steinebacher Ring 2 • Industriegebiet Seenplatte • 57629 Linden

www.kochundschulte.de

info@kochundschulte.de

+49 2666 9124000


