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Professioneller
Holzschutz

Holz ist ein natürlicher, vielseitiger Werkstoff – und verdient einen 
Schutz, der seine Eigenschaften bewahrt und seine Lebensdauer nach-
haltig verlängert. Unsere Holzbeschichtungssysteme schützen zuverläs-
sig vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit, UV-Strahlung sowie vor holz- 
zerstörenden und holzverfärbenden Einflüssen. Gleichzeitig unterstrei- 
chen sie die natürliche Schönheit des Holzes oder sorgen für hochwertige 
Oberflächen.

Ob Grundierungen, Lasuren, Öle oder Deckanstriche: Unsere Produkte 
sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen langlebige Beschichtungs- 
systeme für unterschiedlichste Anwendungsbereiche im Innen- und 
Außenbereich. Hochwertige Rohstoffe, moderne Rezepturen und lang-
jährige Erfahrung sorgen für eine hohe Witterungsbeständigkeit, lange 
Wartungsintervalle und eine mühelose Verarbeitung.

Entwickelt aus der Praxis für die Praxis, stehen unsere Holzschutzlösungen 
für zuverlässige Profiqualität, wirtschaftliche Verarbeitung und dauerhaft 
überzeugende Ergebnisse: Für Holzoberflächen, die dauerhaft schützen 
und sichtbar aufwerten.

Dauerhafter Schutz, hochwertige 
Oberflächen und zuverlässige Systeme. 
Entwickelt für höchste Ansprüche im 
Handwerk und in der Industrie.
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10 	H110 HOLZSCHUTZGRUND L

LÖSEMITTEL lösemittelhaltig (aromatenfrei)

BINDEMITTEL Alkydharze

ANSTRICHBILD farblos

EINSATZORT nur außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen

VERBRAUCH 60 - 100 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/h): 750 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 92,599 % 
(713,011 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 6 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h

Anwendungsbereich 
	Lösemittelbasierte Imprägnierung, vorgesehen für den 
Schutz von Holz im Außenbereich vor Fäulnis, Bläue, 
Schimmel und Insekten, welche nachfolgend mit Lasuren, 
Deckanstrichen oder Lacken dekorativ endbehandelt 
werden soll. Unabhängig von der Maßhaltigkeit, kann 
es für alle Holzbauteile verwendet werden. Niemals im 
Innenbereich einsetzen!

Eigenschaften 
 H110 Holzschutzgrund L ist eine farblose, aromatenfreie 
lösemittelhaltige Holzschutzimprägnierung auf Alkyd-
harzbasis mit vorbeugender Wirksamkeit gegen Fäulnis 
(holzzerstörende Pilze), Bläue (holzverfärbende Pilze), 
Schimmel und holzzerstörende Insekten. Bei der Ver-
arbeitung ist die Grundierung geruchsarm und nach 
Trocknung geruchlos. Das Produkt dringt mit den Wirk-
stoffen tief ins Holz ein und verbessert die Haftung und 
Haltbarkeit von Folgeanstrichen.

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Holzschutzgrund L
 H110

Lösemittelhaltige Imprägnierung auf Alkydharzbasis 
als vorbeugender Schutz vor holzverfärbenden (Bläue, 
Schimmel) und holzzerstörenden Pilzen sowie Insekten. 
Enthält 0,5 % IPBC, 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % 
Permethrin. 
BAuA-Zulassungsnummer: DE-0030552-08
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Wasserbasierte Imprägnierung als vorbeugender 
Schutz vor holzverfärbenden (Bläue, Schimmel) und 
holzzerstörenden Pilzen sowie Insekten. Enthält 0,9 % 
Propiconazol, 0,3 % IPBC und 0,1% Permethrin.  
BAuA-Zulassungsnummer: DE-0030708-08

1111

Anwendungsbereich 
 Vorgesehen für den Schutz von Holz im Außenbereich 
vor Fäulnis, Bläue, Schimmel und Insekten, welche nach-
folgend mit Lasuren, Deckanstrichen oder Lacken deko-
rativ endbehandelt werden sollen. Unabhängig von der 
Maßhaltigkeit, kann es für alle Holzbauteile verwendet 
werden. Niemals im Innenbereich einsetzen!

Eigenschaften 
 H120 Holzschutzgrund W ist eine wasserbasierte Holz-
schutzimprägnierung auf Basis natürlicher Öle mit 
vorbeugender Wirksamkeit gegen Fäulnis (holzzerstö-
rende Pilze), Bläue (holzverfärbende Pilze), Schimmel und 
holzzerstörende Insekten. Bei der Verarbeitung ist die 
Grundierung geruchsarm und nach Trocknung geruchlos. 
Das Produkt dringt mit den Wirkstoffen tief ins Holz ein 
und verbessert die Haftung und Haltbarkeit von Folge-
anstrichen.

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter, 1000 Liter

Technische Eigenschaften

	H120 HOLZSCHUTZGRUND W

 Holzschutzgrund W
 H120

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL natürliche Öle

ANSTRICHBILD farblos

EINSATZORT nur außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Spritzen, Tauchen, 
Fluten

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Die-
ses Produkt enthält max. 5 % 
(49,5 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 30 - 60 min
durchgetrocknet nach ca. 3 h



12  H121   IT-B

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Mikroemulsion

ANSTRICHBILD farblos

EINSATZORT innen, außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Niederdruck-Sprühen, 
Bohrlochtränkung, Bohrloch-
drucktränkung (Injektion).

VERBRAUCH 200 - 300 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,019 % VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 2 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h

Anwendungsbereich 
 Zur Bekämpfung von Insekten und Termiten in unter Dach 
verbautem Holz, das Niederschlägen nicht ausgesetzt ist 
und bei dem keine Gefahr der Auslaugung durch Wasser 
besteht. H121 IT-B wirkt gleichzeitig vorbeugend gegen 
holzzerstörende Insekten wie Hausbock (Hylotrupes), 
Holzwurm (Anobium) und Splintholzkäfer (Lyctus) und 
Termiten. Nur zur Holzschutzbehandlung gemäß den vor-
liegenden Hinweisen.

Eigenschaften 
 Die erforderliche Einbringmenge bei Bekämpfungsmaß-
nahmen beträgt 300 ml/m² (1 Liter pro 3,3m²) in mindes-
tens zwei Arbeitsgängen. Bereits bei einer Einbringmenge 
von 200 ml/m² wird ein vorbeugender Schutz gegen 
holzzerstörende Insekten und Termiten nach DIN 68800-3 
erreicht. Wird bei Bekämpfungsmaßnahmen zusätzlich 
zum Spritzen oder Streichen der Holzoberfläche durch 
berufmäßige Verwender eine Injektionsbehandlung vor-
genommen, sind je Liter befallenem Holzvolumen 150 ml 
Anwendungslösung erforderlich.

Gebindegrößen
 30 Liter, 1000 Liter

Technische Eigenschaften

 IT-B
 H121

Anwendungsfertige, wässrige Mikroemulsion auf Basis 
von Permethrin. Mit vorbeugender und bekämpfender 
Wirksamkeit gegen holzzerstörende Insekten und 
Termiten. 
BAuA-Zulassungsnummer: DE-0014304-01-0001-08



1313	H125 ISOLIERGRUND

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Acryllate

ANSTRICHBILD farblos, transparent

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 3,108 % 
(32,32 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 3 h

Anwendungsbereich 
 Vorgesehen zur Verminderung von Durchschlägen was-
serlöslicher Holzinhaltsstoffe bei Hölzern im Innen- und 
Außenbereich. Empfohlen für begrenzt maßhaltige und 
maßhaltige Bauteile. Wasserlösliche Holzinhaltsstoffe, die 
in heimischen, aber auch tropischen Hölzern vorkommen, 
können zu Trocknungsverzögerungen bei oxidativ oder 
chemisch trocknenden Lacksystemen, oder zu gelblichen, 
rötlichen oder braunen Farbdurchschlägen, die teilweise 
erst nach Monaten sichtbar werden, führen.

Eigenschaften 
 H125 Isoliergrund ist eine wasserbasierte Absperrgrun-
dierung auf Acrylat-Basis. Bei der Verarbeitung ist die 
Grundierung geruchsmild und nach Trocknung geruch-
los. Das Produkt dringt tief ins Holz ein und vermindert 
wirkungsvoll das Durchschlagen farbiger, wasserlöslicher 
Holzinhaltsstoffe, indem es diese im Holz fixiert. Die 
Grundierung verbessert die Haftung und Haltbarkeit von 
Folgeanstrichen.

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Isoliergrund
 H125

Farbloser Sperrgrund zur Verminderung von 
Durchschlägen wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe. 
Besonders geeignet für Eiche.
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Anwendungsbereich 
 H130 Hirnholzschutz wurde für die Versiegelung von 
Hirnholz-und Schnittflächen entwickelt. Diese müssen 
auf Grund erhöhter Saugfähigkeit besonders geschützt 
werden.

Eigenschaften 
 H130 Hirnholzschutz reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme 
des Holzes, vermindert wirkungsvoll das Durchschlagen 
farbiger Holzinhaltsstoffe und dient der Dimensions-
stabilisierung. Das Produkt ist geruchsmild, lässt sich gut 
verarbeiten und ist frei von bioziden Wirkstoffen. Der An-
strichfilm ist farblos, schnell trocknend und elastisch.

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Hochviskose Beschichtung zur Versiegelung von Hirn-
holz- und Schnittflächen.

Technische Eigenschaften

 H130   HIRNHOLZSCHUTZ

 Hirnholzschutz
 H130

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate

ANSTRICHBILD farblos

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Rollen

VERBRAUCH 100 - 150 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 3,029 % 
(31,203 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 3 h



1515 H210   HOLZSCHUTZLASUR

LÖSEMITTEL lösemittelhaltig (aromatenfrei)

BINDEMITTEL Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT nur außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/f): 700 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 77,479 % 
(650,824 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 6 h
durchgetrocknet nach ca. 12 h

Anwendungsbereich 
 H210 Holzschutzlasur ist vorgesehen für den Schutz von 
allen Holzbauteilen im Außenbereich vor Fäulnis, Bläue, 
Schimmel und Insekten. Zugleich dient es der dekorativen 
Gestaltung und schützt vor Witterungseinflüssen und 
UV-Licht.

Eigenschaften 
	H210 Holzschutzlasur ist ein aromatenfreies lösemittelhal-
tiges Holzschutzmittel auf Alkydharzbasis mit vorbeugen-
der Wirkung gegen Fäulnis (holzzerstörende Pilze), Bläue 
(holzverfärbende Pilze), Schimmel und Insekten. Die Lasur 
ist geruchsarm, lässt sich gut verarbeiten und dringt mit 
dem Wirkstoff tief ein. Das Produkt betont die Maserung 
des Holzes und erzeugt ein transparentes, seidenmattes 
Farbbild. Durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente 
wird ein UV-Schutz erzielt und damit eine Vergrauung 
des Holzes durch Ligninabbau vermindert. Die Lasur sorgt 
für eine Feuchtigkeitsregulierung, indem sie das Holz vor 
eindringendem Wasser schützt und es gleichzeitig diffu-
sionsoffen belässt. Renovierungsanstriche ohne aufwendige 
Vorbehandlungen.

Farbtonkollektionen 
	Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter, 1000 Liter

Technische Eigenschaften

 Holzschutzlasur
 H210

Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis zum Schutz von Holz 
im Außenbereich ohne Erdkontakt, vor Fäulnis, Bläue, 
Schimmel und Insekten. Eintopfsystem - Grundierung 
und Schlussbeschichtung. Enthält 0,7 % IPBC, 0,3 % 
Tebuconazol, 0,06 % Permethrin und 0,05 % polymeres 
Betain
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Anwendungsbereich 
	Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Hölzern im 
Außenbereich. Empfohlen für begrenzt und nicht maß-
haltige Bauteile. Niemals im Innenbereich verwenden!

Eigenschaften 
	H215 Holzlasur plus ist eine aromatenfreie lösemittelhal-
tige Holzlasur auf Alkydharzbasis. Die Lasur ist geruchs-
arm und lässt sich gut verarbeiten. Das Produkt betont 
die Maserung des Holzes und erzeugt ein transparentes, 
seidenmattes Farbbild. Durch mikronisierte lichtbestän-
dige Pigmente wird ein UV-Schutz erzielt und damit eine 
Vergrauung des Holzes durch Ligninabbau vermindert. 
Die Lasur sorgt für eine Feuchtigkeitsregulierung, indem 
sie das Holz vor eindringendem Wasser schützt und es 
gleichzeitig diffusionsoffen belässt. Der Anstrichfilm ist 
hoch witterungsbeständig und vor Algen- und Pilzbefall 
geschützt.  Renovierungsanstriche können ohne aufwen-
dige Vorbehandlungen durchgeführt werden.

Farbtonkollektionen 
	Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Dünnschichtlasur auf Alkydharzbasis zur dekorativen 
Gestaltung von Holzelementen im Außenbereich. Mit 
vorbeugendem Filmschutz vor Algen- und Schimmel.

Technische Eigenschaften

 H215   HOLZLASUR PLUS

 Holzlasur plus
 H215

LÖSEMITTEL lösemittelhaltig (aromatenfrei)

BINDEMITTEL Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT nur außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/f): 700 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 77,945 % 
(623,559 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 6 h
durchgetrocknet nach ca. 12 h



1717 H228   HYDROLASUR PLUS

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate

ANSTRICHBILD transparent, seidenglänzend

EINSATZORT nur außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Spritzen

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,32 % 
(3,251 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 3 h

Anwendungsbereich 
	Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Hölzern im 
Außenbereich. Empfohlen für begrenzt und nicht maß-
haltige Bauteile.

Eigenschaften 
	H228 Hydrolasur plus ist eine minimal filmbildende, 
wasserbasierte Lasur auf Reinacrylatbasis. Die Lasur ist 
geruchsmild und lässt sich gut verarbeiten. Das Produkt 
betont die Maserung des Holzes und erzeugt ein trans-
parentes, seidenglänzendes Farbbild. Der Anstrichfilm 
ist witterungsbeständig und vor Algen- und Pilzbefall 
geschützt. Durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente 
wird ein UV-Schutz erzielt und damit eine Vergrauung 
des Holzes durch Ligninabbau vermindert. Renovierungs-
anstriche können ohne aufwendige Vorbehandlungen 
durchgeführt werden.

Farbtonkollektionen 
	Classic, Design, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Hydrolasur plus
 H228

Dünnschichtlasur auf Acrylatbasis zur dekorativen 
Gestaltung von Holzelementen im Außenbereich. Mit 
vorbeugendem Filmschutz vor Algen- und Pilzbefall.
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Umweltfreundliche Dünnschichtlasur auf Acryl-Alkyd-
Basis zur dekorativen Oberflächengestaltung von Höl-
zern im Innen- und Außenbereich. 
Geprüft nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“), 
DIN 53 160 („Speichel- und Schweißechtheit“) und RAL 
UZ-12 a („Blauer Engel“).

Anwendungsbereich 
	Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Weichhölzern 
und Harthölzern im Innen- und Außenbereich. Empfohlen 
für begrenzt und nicht maßhaltige Bauteile.

Eigenschaften 
 H230 Leonardo® Hydrolasur ist eine wasserbasierte 
Acryl-Alkyd-Lasur (Alkydharze auf der Basis von Sojaöl 
und Leinöl).  Geprüft nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von 
Spielzeug“), DIN 53160  („Speichel- und Schweißecht-
heit“) und RAL UZ-12a  („Der blaue Engel“). Die Lasur 
ist geruchsmild, lässt sich gut verarbeiten und dringt 
tief ein. Das Produkt betont die Maserung des Holzes 
und erzeugt ein transparentes, seidenmattes Farbbild. 
Durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente wird ein 
UV-Schutz erzielt und damit eine Vergrauung des Holzes 
durch Ligninabbau vermindert. Feuchtigkeitsregulierend, 
schützt Holz vor eindringendem Wasser und belässt es 
gleichzeitig diffusionsoffen. Hoch witterungsbeständig, 
blättert nicht ab, Renovierungsanstriche ohne aufwendige 
Vorbehandlungen.

Farbtonkollektionen 
	Classic, Design, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter, 1000 Liter

Technische Eigenschaften

 H230   LEONARDO®  HYDROLASUR

   Leonardo®  Hydrolasur
 H230

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate, Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Spritzen, Tauchen, 
Fluten

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,352 % 
(3,52 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 45 min
durchgetrocknet nach ca. 3 h
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Dünnschichtlasur zur dekorativen Gestaltung von Hol-
zelementen im Innenbereich. Vermindert UV-bedingte 
Farbveränderungen des Holzes und unterstützt einen 
gleichmäßigen, natürlichen Farbton.

Anwendungsbereich 
 Zur Minimierung von Verfärbungen durch UV-Licht bei 
farblos, oder transparent weiß pigmentiert behandeltem 
Holz im Innenbereich. Diese UV-Schutzlasur ist vorge-
sehen für den Schutz von Hölzern wie, Brettschichtholz, 
Brettsperrholz und 3-Schichtplatten aus z.B. Fichte, 
Weißtanne, Douglasie oder Lärche.

Eigenschaften 
 H235 Sun Filter ist eine wasserbasierte, farblose Licht-
schutzbeschichtung auf Acrylat-Basis mit aktivem 
Ligninstabilisator. Das Produkt vermindert wirkungsvoll 
die durch UV-Licht ausgelösten Verfärbungen (Verdun-
kelung, später Vergrauung) des Holzes.

Farbtonkollektionen 
 Natural UV

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 H235   SUN FILTER

 Sun Filter
 H235

LÖSEMITTEL Acrylate

BINDEMITTEL wasserverdünnbar

ANSTRICHBILD farblos

EINSATZORT innen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,352 % 
(3,519 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 3 h



20  H242   SCHWEDENWAXX UV

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL natürliche Wachse, Reinacrylate

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Rollen, Spritzen

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses Pro-
dukt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses Produkt 
enthält max. 0,178 % (1,847 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 2 h

Anwendungsbereich 
 Hoch wetterfeste Holzwachslasur speziell für den Außen-
bereich, sowie für strapazierfähige Holzveredelung im 
Innenbereich. Aufgrund seiner thixotropen (tropfgehemm-
ten) Eigenschaft ist es besonders für Arbeiten über Kopf 
geeignet. Für alle Holzarten verwendbar. Empfohlen für alle 
Holzbauteile im Außenbereich z.B. Verschalungen, Paneele, 
Gartenmöbel, Balken, Fenster, Türen Zäune sowie Gewächs- 
und Bienenhäuser. Im Innenbereich für Holzdecken, Holz-
balken, Wandverkleidungen, Holzgeländer, Türen, Holzmöbel 
oder Holzspielzeug geeignet. Ideal auch für Holz in Feucht-
räumen wie Badezimmern, Schwimmbädern, Küchen oder 
im Saunabereich.

Eigenschaften 
 H242 Schwedenwaxx UV wird auf Basis hochwertiger, 
modifizierter Naturwachse auf pflanzlicher Basis hergestellt, 
die ein tiefes Eindringen in das Holz ermöglichen und einen 
schmutz- und wasserabweisenden, absolut klebfreien und 
blockfesten Wetterschutz gewährleisten. Ein UV-Schutz 
wird durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente erzielt 
und damit eine Vergrauung des Holzes durch Ligninabbau 
verhindert. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 
(„Sicherheit von Spielzeug“). Umweltschonendes Holzwachs 
auf Wasserbasis, frei von Lösungsmitteln.

Farbtonkollektionen 
 Classic, Design, Natural UV

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter

Technische Eigenschaften

 Schwedenwaxx UV
 H242

Hoch wetterfeste Holzwachslasur speziell für den 
Außenbereich, sowie für strapazierbare Holzveredelung 
im Innenbereich. Aufgrund seiner thixotropen (tropf-
gehemmten) Eigenschaft ist es besonders für Arbeiten 
über Kopf geeignet. Enthält spezielle UV-Absorber für 
langanhaltende, helle Optik.



2121 H243   PROFIWACHS UV

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Natürliche Wachse, Reinacrylate

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streiche, Spritzen, Rollen

VERBRAUCH 100 - 150 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses Pro-
dukt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses Produkt 
enthält max. 0,5 % (5,2 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 3 h

Anwendungsbereich	  
 Verarbeitungsfertige, wasserabweisende Lasur zur deko-
rativen Oberflächengestaltung von Hölzern im Innen- und 
Außenbereich. Empfohlen für begrenzt und nicht maß-
haltige Bauteile.

Eigenschaften	  
 Hochwertige, wasserbasierte Lasur auf Reinacrylatbasis 
mit hohem UV-Schutz und Festkörpergehalt sowie leicht 
hydrophober Wirkung. Hochwetterfest, geruchsmild, minimal 
filmbildend, blockfest und lässt sich gut verarbeiten. Bildet 
einen farblosen, bzw. transparenten, seidenmatten Film mit 
mittlerer Fülle durch den die Maserung des Holzes erkennbar 
bleibt. Der UV-Schutz wird durch hochwirksame UV-Absorber, 
Ligninstabilisatoren und  durch mikronisierte lichtbeständige 
Pigmente erzielt. Dadurch wird die Vergrauung des Holzes 
durch Ligninabbau deutlich vermindert. Erfüllt die Anforderungen 
nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“) und DIN 53160 
(„Speichel- und Schweißechtheit“). Feuchtigkeitsregulierend, 
schützt Holz vor eindringendem Wasser und belässt es 
gleichzeitig diffusionsoffen. Sehr wasserabweisend, daher 
auch im Feuchtebereich (Dusche, Sauna) einsetzbar.

Farbtonkollektionen	  
 Classic, Design, Natural UV

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Profiwachs UV
 H243

Dekoratives, leicht hydrophobes Holzwachs mit ho-
hem UV-Schutz und Festkörpergehalt, zum Schutz vor 
Feuchtigkeit und Verschmutzung.
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Mittelschichtlasur auf Reinacrylatbasis für den In-
nen- und Außenbereich. Als  Zwischen- und Schluss-
beschichtung für (begrenzt) maßhaltige Bauteile ist sie 
blockfest und äußerst witterungsbeständig.

Anwendungsbereich 
	Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Hölzern im 
Innen- und Außenbereich. Empfohlen für begrenzt maß-
haltige und maßhaltige Bauteile.

Eigenschaften 
 H245 Mittelschichtlasur W ist eine wasserbasierte Ac-
rylat-Lasur. Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 71-3 
(„Sicherheit von Spielzeug“) und DIN 53160 („Speichel- 
und Schweißechtheit“). Die Lasur ist geruchsarm, lässt 
sich gut verarbeiten und ist blockfest. Das Produkt bildet 
einen halbtransparenten, seidenmatten Film mit mittlerer 
Fülle durch den die Maserung des Holzes erkennbar bleibt. 
Mittels mikronisierter lichtbeständiger Pigmente wird ein 
UV-Schutz erzielt und damit eine Vergrauung des Hol-
zes durch Ligninabbau vermindert. Die Lasur sorgt für eine 
Feuchtigkeitsregulierung, indem sie das Holz vor eindringendem 
Wasser schützt und es gleichzeitig diffusionsoffen belässt. 
Äußerst witterungsbeständig, blättert nicht ab, Renovie-
rungsanstriche ohne aufwendige Vorbehandlung.

Farbtonkollektionen 
 Classic, Design

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 H245   MITTELSCHICHTLASUR W

 Mittelschichtlasur W
 H245

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate

ANSTRICHBILD halbtransparent, seidenmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen

VERBRAUCH 80 - 130 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,478 % 
(4,935 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 3 h



2323 H250   MITTELSCHICHTLASUR L

LÖSEMITTEL lösemittelhaltig (aromatenfrei)

BINDEMITTEL Alkydharze

ANSTRICHBILD halbtransparent, halbglänzend

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen

VERBRAUCH 80 - 130 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/f): 700 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 68,6 % 
(592,155 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 6 h
durchgetrocknet nach ca. 12 h

Anwendungsbereich 
	Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Hölzern im 
Innen- und Außenbereich. Zwischen- und Schlussan-
strich für Hölzer im Innen- und Außenbereich bei Bedarf 
im System mit einer Holzschutzgrundierung. Empfohlen 
für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile.

Eigenschaften 
	H250 Mittelschichtlasur L ist eine aromatenfreie lösungs-
mittelhaltige Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis. Die 
Lasur ist geruchsarm, lässt sich gut verarbeiten und ist 
blockfest. Das Produkt bildet einen halbtransparenten, 
halbglänzenden Film mit mittlerer Fülle, durch den die Ma-
serung des Holzes erkennbar bleibt. Mittels mikronisierter 
lichtbeständiger Pigmente wird ein UV-Schutz erzielt und 
damit eine Vergrauung des Holzes durch Ligninabbau 
vermindert. Feuchtigkeitsregulierend, schützt Holz vor ein-
dringendem Wasser und belässt es gleichzeitig diffusions-
offen. Hoch witterungsbeständig, blättert nicht ab, Reno-
vierungsanstriche ohne aufwendige Vorbehandlungen.

Farbtonkollektionen 
 Classic

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Mittelschichtlasur L
 H250

Leicht thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis. 
Empfohlen als Zwischen- und Schlussbeschichtung für 
(begrenzt) maßhaltige Bauteile im Innen- und Außen-
bereich (bevorzugt).
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Stark hydrophobierendes Holzöl, dringt tief ins Holz 
ein und bildet einen atmungsaktiven Feuchteschutz. 
Anwendbar auf allen nicht bzw. begrenzt maßhaltigen 
Bauteilen im Außenbereich.

Anwendungsbereich 
	Zur dekorativen Oberflächengestaltung von Hölzern 
im Außenbereich, insbesondere von sägerauem Holz. 
Empfohlen für begrenzt und nicht maßhaltige Bauteile. 
Niemals im Innenbereich verwenden!

Eigenschaften 
	H315 Hydrostop ist ein lösemittelhaltiges Holzöl auf der 
Basis von natürlichen Ölen und Alkydharzen. Es penetriert 
stark ins Holz und wirkt zusätzlich stark hydrophobierend. 
Durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente schafft 
es einen Schutz vor Vergrauung. Der Anstrichfilm ist vor 
Algen- und Pilzbefall geschützt, blättert nicht ab und lässt 
sich ohne aufwendige Vorbehandlung renovieren.

Farbtonkollektionen 
	Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 H315   HYDROSTOP

 Hydrostop
 H315

LÖSEMITTEL lösemittelhaltig (aromatenfrei)

BINDEMITTEL natürliche Öle, Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen

VERBRAUCH 80 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/f): 700 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 49,82 % 
(398,56 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 8 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h



2525 H320   HYDROSTOP H2O

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL natürliche Öle, Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Flut- und Bürstanlage, 
Vakuumat-Verfahren

VERBRAUCH 80 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l.  
Dieses Produkt enthält max. 
4,631 % (46,307 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 2 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h

Anwendungsbereich 
 Zum Schutz von Holz im Außenbereich, insbesondere 
Fassadenverschalungen oder hochwertiges Gartenholz. 
Dekorative Oberflächengestaltung mit natürlich wirken-
der Vorvergrauung.

Eigenschaften 
	H320 Hydrostop H2O ist ein wasserbasierte Holzöl auf der 
Basis von natürlichen Ölen und Alkydharzen. Es dringt stark 
ins Holz ein und entfaltet nach der Trocknung seine extrem 
hydrophobierende Wirkung. Es lässt es sich leicht verarbei-
ten und hat einen milden Geruch. Unbehandelte Holzfassa-
den verwittern nicht gleichmäßig. Flecken und Schlieren-
bildung sind das übliche Erscheinungsbild. Die gewünschte 
einheitliche Oberfläche wird oft erst nach Jahren erreicht. 
Mit H320 Hydrostop H20 Natural Grey / Natural Silver wird 
eine natürlich anmutende Patina vom ersten Tag an er-
reicht. Durch die hydrophobe Einstellung ist die kostspielige 
Fassade zudem vor Witterungseinflüssen gut geschützt.

Farbtonkollektionen 
	Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Hydrostop H2O
 H320

Holzöl zur Ausbildung einer natürlich anmutenden Pati-
na mit optimalem Schutz für feingesägte und sägeraue 
Bauteile. Ideal für Fassadenprofile sowie stark bewitterte 
Holzbauteile im Außenbereich. Keine Nachbehandlung 
erforderlich. Mit Filmschutz gegen Algen- und Schimmel-
befall.



26  H322   HYDROSTOP H2O UV

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL natürliche Öle, Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN

Streichen, Fluten, maschinelles 
Imprägnieren, Vakumatverfahren

VERBRAUCH 80 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 4,631 % 
(46,307 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 2 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h

Anwendungsbereich 
 Zum Schutz von Holz im Außenbereich, insbesondere 
Fassadenverschalungen oder hochwertiges Garten-
holz. Dekorative Oberflächengestaltung. Zwischen- und 
Schlussbeschichtung im System mit einer Holzschutz-
grundierung.

Eigenschaften 
	H322 Hydrostop H2O ist ein wasserbasiertes Holzöl mit 
hohem UV-Schutz auf der Basis von natürlichen Ölen 
und Alkydharzen. Es penetriert stark ins Holz und entfal-
tet nach der Trocknung seine extrem hydrophobierende 
Wirkung. Es lässt sich leicht verarbeiten und hat einen mil-
den Geruch. Der Filmschutz schützt vor oberflächlichem 
Schimmel- und Pilzbefall. Nach der Trocknung tritt der 
wasserabweisende Effekt ein und das Produkt ist nicht 
mehr überstreichbar.

Farbtonkollektionen 
	Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Hydrostop H2O UV
 H322

Stark hydrophobierendes Holzöl auf Wasserbasis mit 
hohem UV-Schutz und vorbeugendem Filmschutz vor 
Algen und Schimmel.
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Holzöl zur Pflege von Gartenmöbeln und Terassendielen. 
Farblos oder pigmentiert in den Kollektionen Classic, 
Natural Grey oder Natural Silver

Anwendungsbereich 
	Zur jährlichen Pflege von Gartenmöbeln und Terrassen-
dielen aus Weichhölzern oder Harthölzern wie Teak oder 
Bangkirai.

Eigenschaften 
	H325 Holzpflegeöl ist ein aromatenfreies lösungsmittel-
haltiges Holzöl auf der Basis von Alkydharzen und natür-
lichen Ölen. Das Holzöl ist geruchsarm, lässt sich gut ver-
arbeiten, dringt tief ein, pflegt und belebt das Holz. Das 
Produkt betont die Maserung des Holzes und erzeugt ein 
transparentes, seidenmattes Farbbild. Durch mikronisier-
te lichtbeständige Pigmente wird ein UV-Schutz erzielt 
und damit eine Vergrauung des Holzes durch Ligninabbau 
vermindert. Das Holzöl sorgt für eine Feuchtigkeitsre-
gulierung, indem es das Holz vor eindringendem Wasser 
schützt und es gleichzeitig diffusionsoffen belässt. Reno-
vierungsanstriche können ohne aufwendige Vorbehand-
lungen durchgeführt werden.

Farbtonkollektionen 
	Farblos, Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter

Technische Eigenschaften

	H325 HOLZPFLEGEÖL

 Holzpflegeöl
 H325

LÖSEMITTEL lösemittelhaltig (aromatenfrei)

BINDEMITTEL Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen

VERBRAUCH 80 - 110 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/f): 700 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 49,562 % 
(429,703 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 6 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h
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LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Alkydharze

ANSTRICHBILD transparent, seidenmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Flut- und Bürstanlage

VERBRAUCH 80 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 7,092 % 
(70,792 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 2 h
durchgetrocknet nach ca. 24 h

	H330 HOLZÖL W

Anwendungsbereich 
	Zur Pflege von Fassade, Gartenmöbeln und Terrassendie-
len aus Weichhölzern oder Harthölzern

Eigenschaften 
	H330 Holzöl W ist ein wasserbasiertes Holzöl auf der Basis 
von Alkydharzen und natürlicher Öle. Das Holzöl ist ge-
ruchsmild, lässt sich gut verarbeiten, dringt tief ein, pflegt 
und belebt das Holz. Das Produkt betont die Maserung 
des Holzes und erzeugt ein transparentes, seidenmattes 
Farbbild. Durch mikronisierte lichtbeständige Pigmente 
wird ein UV-Schutz erzielt und damit eine Vergrauung des 
Holzes durch Ligninabbau vermindert. Das Holzöl sorgt 
für eine Feuchtigkeitsregulierung, indem es das Holz vor 
eindringendem Wasser schützt und es gleichzeitig diffu-
sionsoffen belässt. Renovierungsanstriche können ohne 
aufwendige Vorbehandlungen durchgeführt werden.

Farbtonkollektionen 
	Farblos, Classic, Natural Grey, Natural Silver

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter

Technische Eigenschaften

 Holzöl W
 H330

Holzöl auf Wasserbasis zur Pflege von Gartenmöbeln 
und Terassendielen. Farblos oder pigmentiert in den 
Kollektionen Classic, Natural Grey oder Natural Silver.
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Hochdeckende Grundierung oder Zwischenbeschich-
tung zur Verminderung von Durchschlägen wasserlösli-
cher Holzinhaltsstoffe.

Anwendungsbereich 
	Vermindert wirkungsvoll das Durchschlagen wasserlös-
licher Holzinhaltstoffe bei Hölzern im Innen- und Außen-
bereich. Diese Holzinhaltstoffe kommen in einigen heimi-
schen, aber auch in tropischen Hölzern vor. Sie können 
zu Trocknungsverzögerungen bei oxidativ oder chemisch 
trocknenden Lacksystemen oder zu gelblichen, rötlichen 
oder braunen Farbdurchschlägen führen. Diese  werden 
teilweise erst nach Monaten sichtbar.

Eigenschaften 
 H410 Lignolan® Isolierfarbe ist eine wasserbasierte, de-
ckende Sperrgrundierung auf Reinacrylatbasis. Die Farbe 
ist geruchsmild, lässt sich kraftsparend auf das Holz auf-
tragen und ist blockfest. Das Produkt ist wetterbeständig, 
hochelastisch, diffusionsoffen und zeigt eine hervor-
ragende Deckkraft. Der Anstrichfilm ist matt und die 
Holzmaserung zeichnet sich nach dem Erstanstrich noch 
reliefartig ab. Vermindert wirkungsvoll das Durchschlagen 
von farbigen wasserlöslichen Holzinhaltsstoffen.

Farbtöne 
 KS0331 Weiß

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Technische Eigenschaften

	H410 LIGNOLAN®  ISOLIERFARBE

 Lignolan®  Isolierfarbe
 H410

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate

ANSTRICHBILD hochdeckend, matt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Rollen, Spritzen

VERBRAUCH 100 - 150 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,302 % 
(4,272 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 30 min
durchgetrocknet nach ca. 3 h



30 	H415 LIGNOLAN®  WETTERSCHUTZFARBE

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylatdispersion

ANSTRICHBILD hochdeckend, seidenglänzend

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen, Rollen

VERBRAUCH 100 - 150 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 0,408 % 
(4,197 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 4 h

Anwendungsbereich 
	Zur dekorativen Oberflächengestaltung und zum Schutz 
vor Feuchtigkeit von Hölzern im Innen- und Außenbe-
reich. Empfohlen für begrenzt maßhaltige und maßhalti-
ge Bauteile.

Eigenschaften 
 H415 Lignolan® Wetterschutzfarbe ist eine wasser-
basierte Holzdeckbeschichtung auf Reinacrylatbasis. 
Geprüft nach DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“) 
und DIN 53160 („Speichel- und Schweißechtheit“). Die 
Farbe ist geruchsmild und lässt sich kraftsparend auf das 
Holz auftragen. Das Produkt ist wetterbeständig, hoch-
elastisch, diffusionsoffen und zeigt eine hervorragende 
Deckkraft. Der Anstrichfilm ist seidenglänzend und die 
Holzmaserung zeichnet sich nach dem Erstanstrich noch 
reliefartig ab. 
Bei hellen Farbtönen empfehlen wir eine vorherige Grun-
dierung mit H410 Lignolan® Isolierfarbe.

Farbtonkollektionen 
	Opaque, RAL, NCS

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Technische Eigenschaften

 Lignolan®  Wetterschutzfarbe
 H415

Elastischer Holzdeckanstrich für den Außenbereich 
(auch innen einsetzbar). Als Schlussbeschichtung für 
(begrenzt) maßhaltige Bauteile ist sie blockfest und 
äußerst witterungsbeständig. Geprüft nach DIN EN 71-3 
(„Sicherheit von Spielzeug“), DIN 53 160 („Speichel- und 
Schweißechtheit“).
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Holzdeckanstrich für moderne Fachwerkhäuser und 
andere Holzoberflächen, denen eine edle tuchmatte 
Optik verliehen werden soll. Geprüft nach DIN EN 71-3 
(„Sicherheit von Spielzeug“) und DIN 53 160 („Speichel- 
und Schweißechtheit“).

Anwendungsbereich 
	Zur dekorativen Oberflächengestaltung und zum Schutz 
vor Feuchtigkeit von Hölzern im Innen- und Außenbe-
reich. Empfohlen für begrenzt maßhaltige und maßhalti-
ge Bauteile. Insbesondere für moderne Fachwerkhäuser 
und andere edle Holzoberflächen, wie feingesägte oder 
sägeraue Holzfassaden, denen eine edle Optik verliehen 
werden soll.

Eigenschaften 
 H420 Leonardo® Designer Finish ist eine wasserbasierte 
Holzdeckbeschichtung auf Acryl-Alkyd-Basis. Geprüft nach 
DIN EN 71-3 („Sicherheit von Spielzeug“) und DIN 53160 
(„Speichel- und Schweißechtheit“). Die Farbe ist geruchs-
mild, lässt sich kraftsparend auf das Holz auftragen und ist 
blockfest. Das Produkt ist wetterbeständig, hochelastisch, 
diffusionsoffen und zeigt eine hervorragende Deckkraft. Der 
Anstrichfilm ist tuchmatt und die Holzmaserung zeichnet 
sich nach dem Erstanstrich noch reliefartig ab. Bei weißen 
und hellen Farbtönen empfehlen wir eine vorherige Grun-
dierung mit H410 Lignolan® Isolierfarbe.

Farbtonkollektionen 
	Opaque, RAL, NCS

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Technische Eigenschaften

	H420 LEONARDO®  DESIGNER FINISH

 Leonardo®  Designer Finish
 H420

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate, Alkydharze

ANSTRICHBILD hochdeckend, tuchmatt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen, Rollen

VERBRAUCH 100 - 150 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 2,07 % 
(21,316 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 4 h
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Wasserbasierter Holzdeckanstrich auf Alkydharzbasis 
mit hoher Deckkraft für (begrenzt) maßhaltige Bauteile. 
Optimal für sägeraues Holz.

Anwendungsbereich 
	Dekorative Grund-, Zwischen- und Schlussbeschich-
tung von stark bewitterten Hölzern im Außenbereich mit 
Filmschutz vor Algen- und Schimmelbefall. Empfohlen für 
begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile. Ideal 
geeignet für die Oberflächengestaltung im klassisch-
skandinavischen Stil (z.B. feingesägte und sägerauhe 
Hölzer).

Eigenschaften 
 H430 Lignolan® Schwedenhausfarbe ist ein moderner 
wasserbasierter Holzdeckanstrich auf Alkydharzbasis. 
Das Produkt bietet eine hervorragende Härte und Was-
serfestigkeit. Die Oberfläche ist kratz- und blockfest.

Farbtonkollektionen 
	Opaque

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Technische Eigenschaften

	H430 LIGNOLAN®  SCHWEDENHAUSFARBE

 Lignolan®  Schwedenhausfarbe
 H430

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Alkydharze

ANSTRICHBILD hochdeckend, matt

EINSATZORT innen und außen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen, Rollen

VERBRAUCH 100 - 150 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses Pro-
dukt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses Produkt 
enthält max. 0,333 % (3,927 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 2 h
durchgetrocknet nach ca. 12 h



3333 H510   BÜHNEN- UND BODENFARBE

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Polyurethane, Reinacrylate

ANSTRICHBILD deckend, matt

EINSATZORT innen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Rollen, Spritzen

VERBRAUCH 100 - 150 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. 
Dieses Produkt enthält max. 0,167 
% (1,754 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 30 min
durchgetrocknet nach ca. 4 h

Anwendungsbereich 
 H510 Bühnen- und Bodenfarbe wurde zur dekorativen 
Gestaltung und zum Schutz von Holzböden im Innen-
bereich mit geringer bis mittlerer mechanischer Bean-
spruchung entwickelt. Optimal geeignet für den Einsatz 
im Theater- und Bühnenbau. Das Produkt kann auch zur 
Versiegelung von Türen und Möbeln eingesetzt werden.

Eigenschaften 
 H510 Bühnen- und Bodenfarbe ist eine wasserbasierte, 
deckende Versiegelung auf PU-Acrylat-Basis. Die mat-
tierte Einstellung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad re-
duziert Scheinwerferreflektionen. Der Abrieb bei geringer 
bis mittlerer Beanspruchung zeigt gute Werte.

Farbtöne 
	KS0271HG Schwarz (halbglänzend), KS0271M Schwarz (matt)

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Bühnen- und Bodenfarbe
 H510

Holzdeckanstrich für den Theater- und Bühnenbau. 
Stumpfmatte, edle Oberfläche zur Reduzierung von 
Scheinwerferreflektionen.
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Verschleißfeste, glasklare Parkettversiegelung auf PU-
Basis, die als 1K-System eingesetzt werden kann. Erhält-
lich in glänzend und seidenmatt.

Anwendungsbereich 
 Verschleißfeste Versiegelung von Parkett, Treppen und 
Holzböden in Bereichen mit hoher mechanischer Be-
anspruchung.  
H515 Holzbodensiegel kann auch in Bereichen mit Fuß-
bodenheizung verwendet werden und ist ebenso als 
Anstrichoberfläche für Möbel geeignet.

Eigenschaften 
 H515 Holzbodensiegel ist ein reiner PU-Lack auf Was-
serbasis, der einkomponentig verwendet werden kann. 
Das Material ist geruchsmild, lässt sich gut verarbeiten 
und hat einen ausgezeichneten Verlauf. Die glasklare 
Lackierung zeichnet sich durch hohe Abrieb-, Stoß- und 
Kratzfestigkeit aus. Darüber hinaus ist die Beschichtung 
blockfest. 
Abriebwert: 15 mg (Taber-Abraser -CS17/1000g/1000U) 
Pendelhärte n.K.: 75s
﻿
Farbtonkollektionen 
 Farblos

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

	H515 HOLZBODENSIEGEL

 Holzbodensiegel
 H515

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Polyurethane

ANSTRICHBILD
farblos - glänzend oder sei-
denmatt

EINSATZORT innen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spachteln, Rollen

VERBRAUCH 100 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l.  
Dieses Produkt enthält max. 4,75 % 
(48,924 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 45 min
durchgetrocknet nach ca. 3 h



3535 H520   KLARLACK

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylate

ANSTRICHBILD farblos

EINSATZORT innen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Spritzen, Rollen

VERBRAUCH 80 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l. Dieses 
Produkt enthält max. 1,104 % VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 4 h

Anwendungsbereich 
 Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung sowie 
zur dekorativen Gestaltung. Geeignet zur Beschichtung 
von Holzoberflächen mit geringer mechanischer Be-
anspruchung (Möbel, Spielzeug etc.). Empfohlen für be-
grenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile.

Eigenschaften 
 H520 Klarlack ist ein wasserbasierter Holzlack auf feinst-
teiliger Reinacrylatbasis. Der Lack ist frei von Bioziden, 
geruchsmild, lässt sich gut verarbeiten. Er bildet eine 
hochglänzende, leicht zu reinigende Oberfläche und ist 
blockfest.

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 20 Liter

Technische Eigenschaften

 Klarlack
 H520

Universell einsetzbarer, seidenglänzender Klarlack für 
den Innenbereich.



36  H525 WEISS- UND BUNTLACK

LÖSEMITTEL wasserbasiert

BINDEMITTEL Reinacrylatdispersion

ANSTRICHBILD deckend, seidenmatt

EINSATZORT innen

APPLIKATIONS-
VERFAHREN Streichen, Rollen, Spritzen

VERBRAUCH 100 - 120 ml/m² pro Anstrich

VOC-GEHALT

VOC-Grenzwert (EU) für dieses 
Produkt (Kat. A/e): 130 g/l.  
Dieses Produkt enthält max. 0,67 % 
(8,038 g/l) VOC.

TROCKNUNG
grifffest nach ca. 1 h
durchgetrocknet nach ca. 3 h

Anwendungsbereich 
	Zur Ausführung hochwertiger Grund- Zwischen- und 
Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergrün-
den wie Holz, Holzwerkstoffen, Stahl, NE-Metallen sowie 
beschichtungsverträglichen Kunststoffen.

Eigenschaften 
 H525 Weiß- und Buntlack zeichnet sich durch hohe Be-
ständigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Der Lack ist 
unempfindlich gegenüber haushaltsüblichen Reinigungs-
mitteln und bleibt blockfest – selbst bei Kontakt mit an-
deren Oberflächen entsteht kein Verkleben. Er bietet eine 
ausgezeichnete Beständigkeit gegen Handschweiß sowie 
eine äußerst harte, kratz- und stoßfeste Oberfläche. 
Die Verarbeitung gestaltet sich besonders komfortabel: 
Der Lack lässt sich leicht auftragen, verfügt über eine 
lange Offenzeit und überzeugt durch einen sehr guten 
Verlauf. Darüber hinaus trocknet er zügig, ist geruchsarm, 
vergilbungsfrei und somit ideal für den Einsatz im Innen-
bereich geeignet.
﻿
Farbtonkollektionen 
	Opaque, RAL, NCS

Gebindegrößen
 1 Liter, 2,5 Liter

Technische Eigenschaften

 Weiß- und Buntlack
 H525

Universell einsetzbarer, farbiger Lack für den Innenbe-
reich - seidenmatt.
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Farbtöne
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Farbtöne
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Unsere Farbtöne

UNSERE FARBTÖNE - CLASSIC

CL0150 Esche CL0250 Kiefer CL0350 Pinie

CL0430 Lärche CL0660 Eiche hell CL0680 Walnuss

CL0840 Mahagoni

CL0950 Ebenholz

CL0850 Nussbaum CL0860 Palisander

Classic [CL]
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Design [DS]

DC1350 Mais DC3050 Schwedenrot DC3250 Scarlet

DC4650 Purple DC5150 Denim DC5450 Aquamarin

DC6150 Smaragd DC6350 Mint

UNSERE FARBTÖNE - DESIGN
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Unsere Farbtöne

UNSERE FARBTÖNE - NATURAL SILVER

KS7905 Saharasilber KS7915 Polarsilber KS7925 Puresilber

KS7935 Rauchsilber KS7945 Rubinsilber KS7955 Opalsilber

KS7965 Carbonsilber KS7975 Anthrazitsilber KS7985 Nachtsilber

NATURAL Silver [NV]
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NATURAL GREY [NG]

KS7900 Saharagrau KS7910 Polargrau KS7920 Silbergrau

KS7930 Rauchgrau KS7940 Rubingrau KS7950 Opalgrau

KS7960 Carbongrau KS7970 Anthrazitgrau KS7980 Turmalingrau

UNSERE FARBTÖNE - NATURAL GREY
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Unsere Farbtöne

UNSERE FARBTÖNE - NATURAL UV

KS0000 Farblos KS1000 Natur KS0332-50 Kalkweiß

KS0332-100 Lichtweiß KS0332-200 Schneeweiß KS0340 Cremeweiß

Natural UV [UV]
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Opaque [OQ]

KS0271 Schwarz KS0270 Schokobraun KS0703 Dunkelgrau

KS0275 Schwedenrot KS0274 Mittelgrau KS0501 Taubenblau

KS0331 Weiß

KS0108 Graubeige

KS0429 Hellgrau

KS0603 Pastellgrün

KS0610 Patinagrün

KS0419 Creme

UNSERE FARBTÖNE - OPAQUE
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Zubehör
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Zubehör



Werkzeuge &
Zubehör

01

04

02

05 06

03

01  Flächenstreicher für lösemittel-

haltige Lasuren
1175 / B 79 mm; 1349 / B 79 mm , 
1297 / B 79 mm; 1361 / B 79 mm ,

02  Flächenstreicher für deckende 

Produkte
2687 / B 70 mm; 5000 / B 100 mm,  
1117 / B 120 mm; 5001 / B 140 mm

03  Flächenstreicher für deckende 

Produkte
5002 / B 100 m; 5003 / B 120 mm

04  Flachpinsel für wasserbasierte 

Produkte
1944 / B 30 mm; 1945 / B 50 mm, 
1946 / B 70 mm; 1947 / B 100 mm

05  Flachpinsel für lösemittelhaltige 

Produkte
1777 / B 50 mm; 1779 / B 70 mm; 
1780 / B 100 mm

06  Farbroller

1503 / HKR Polyamid, FH 31 mm;  
2454/ Lackwalze 11cm; 2222 / Bügel für 
HKW

07  Schleifschwämme

2453 / fein/fein (180); 1055 / mittel/grob;

08  Schleifvlies

1453 / K180 norml fein (rot) 1m ; 
1055 / K600 ultrafein (grau) 1m;

48 WERKZEUGE & ZUBEHÖR



09  Klebebänder

1071 / Kreppband B 25 mm L 50 m; 
2388 / Kreppband B 38 mm L 50 m; 
2389 / Kreppband B 50 mm L 50 m; 
1404 / Gewebeband B 28 mm L 25 m;

10  Streichautomat

2560 / Streichautomat; 1247 / Walzen; 
5140 / Bürsten; 3508 / Auslaufhahn;

11  Quirle

2234 / E-Quirl, 1600 W, bis 30kg; 
1496 / Quirl 80/400 mm; 
1610 / Quirl 120/600 mm

12  Streichbürsten

3045 / B 50 cm; 3042 B 30 cm;

13  Streichbretter mit Velourauflage

2540 / Klett-Trägerbrett, 280x500mm; 
2751 / Klett-Trägerbrett, 130x270mm; 
2503 / Auflage, pro qm (am Stück); 
2957 / Breite Farbwanne (40 l); 
2456 / Breite Farbwanne (80 l);

14  Farbwalzen

5795 / Nylon Versiegelungswalze 
50cm FH 18; 
5988 / Nylon Versiegelungswalze 
25cm FH 6;  
5899 / Nylon Versiegelungswalze 
25cm FH 18;  
5967 / Nylon Versiegelungswalze 
50cm FH 6; 
5898 / Farbwalzenbügel Profi 40-60cm; 
5961 / Farbwalzenbügel 25 cm 8 mm
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Notizen
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Adding value to 
your wood

Koch & Schulte GmbH & Co. KG • Steinebacher Ring 2 • Industriegebiet Seenplatte • 57629 Linden

www.kochundschulte.de

info@kochundschulte.de

+49 2666 9124000


